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Solutions intelligentes de pesage, d’inspection et d’identification 

Pose d’étiquettes en temps réel 
Collage dessus et /ou dessous  
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Les étiquettes imprimées en temps réel, sont posées lors du défilement du produit; l’éti-
quette est donc spécifique pour chaque production ou  chaque produit (Poids, destina-
tion, DLC, composition….). 
 
Dépose à « la volée » par « léchage » (pour des séries de produits identiques) ou avec 
un plateau de dépose mobile pneumatique (pour des produits de hauteurs différentes au 
sein d’une même production). 
 
Exemples d’application: Barquettes alimentaires, boites, colis... 
 
Compatibles « Code soft », les étiqueteuses peuvent s’insérer dans un réseau usine, 
pour être configurées automatiquement. 
 
Principales caractéristiques: 

• Vitesse maxi: 30 m/min - cadence maxi : 80 pièces / min 

• Largeur maximale des étiquettes: 107 mm. 

• Température d’utilisation:  +7 °C ; +40 °C ( + 0°C ; +40 °C en option). 

• Châssis inox. Porte de protection anti projection en option. 

• Pieds réglables +/-50 mm. 

• Tapis à bandes de qualité alimentaire, rives réglables. 

• Démontage des bandes sans outil.  

• Un écran de contrôle par étiqueteuse 
 
Étiqueteuse supérieure:  

• Réglage vertical des têtes par volant, repérage numérique du position-
nement. 

• Angle réglable de 0 à 30°. 

• Réglage latéral (décentrage des étiquettes) 
Étiqueteuse inférieure:  

• position fixe. Angle réglable. 
 

Ex: Intégration d’une ligne comprenant un système de détection magnétique ,            

2 déposes d’étiquettes dessus / dessous, un système de marquage jet d’encre,         

1 « stickeuse » amovible. 
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Etiquetage poids / prix :  
 
Par l’association avec une trieuse pondérale homologuée FW120 - classe Y.  
A partir du poids mesuré, la trieuse calcule le prix correspondant, transmis à l’éti-
queteuse via un protocole sécurisé. 
 


